LAKOSA

Backofen- und Grillreiniger

e hochaktiver Schaumreiniger

e starke Fett- und Schmutzlosekraft

e gute Haftung auch an Seitenwanden von Backofen
e kein Vorheizen des Backofens notig

e kurze Einwirkzeit

Anwendungsbereiche:
Backofen, Herdplatten, Grillroste und Grillgerate

Anwendung:

Lakosa Backofen- und Grillreiniger auf die zu reinigende Flache aufspriihen und
10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Geldste Riickstande mit einem Schwamm
entfernen. AnschlieBend mit reichlich Wasser nachspiilen. Bei hartnackigen
Verkrustungen sollte der Vorgang wiederholt werden.

Wichtig: Nicht geeignet fiir eloxierte und empfindliche Flachen. Handschuhe und Arbeitsschutz tragen!
Der Powerschaum entwickelt sich nach 1 bis zwei Minuten. Generell empfehlen wir an einer unauffalligen
Stelle eine Probereinigung durchzufiihren.

Verdiinnung: keine - anwendungsbereit

Verbrauch: gering

Inhaltsstoffe: Kaliumhydrid

Lagerstabilitdt: Im ungeoffneten Originalgebinde zwei Jahre ab Lieferung.

Lager- / Transporttemperatur: Behilter steht unter Druck. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schiitzen
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